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Nahoudectumng
fur das Brustbutel-Nahser,
wdusie Matercalliste.



MATERIALLISTE

BRUSTREUTEL

FUR DEINEN BRUSTIREUTEL BENOTIGST DuU:

CA. 15CM KLETTRAND

CA. 15CM REIBVERSCHLUSS METERWARE

1 1IPPER

CA. 15CMx228CM VLIESELINE

CA. 10@CM KORDEL

CA. 1@@CM FARBLICH PASSENDES SCHRAGRBAND
FARBLICH PASSENDES GARN

STECKNADELN ODER STOFFkLAMMERN
NAHMASCHINE

BUGELEISEN




NAHANLEITUNG

BRUSTREUTEL

. SCHNEIDE ALLE TEILE AUS,
@ 'v"ﬁ EINE NAHTIUGARE VON @.1CM
coq" IST BEREITS ENTHALTEN. BUGELE
@’ @  VUESELINE AUF DAS HAUPT-INNENTEIL
: MIT DER MARKIERUNG FUR DEN
REIBVERSCHLUSS.

D

NAH DAS RECHIECk FUR DEN
REIBVERSCHLUSS.

SCHNEIDE DEN SCHLITZ WIE MARKIERT
AUF UND WENDE DURCH DEN
SCHLITL.

1IEH DEN TIPPER AUF DEN
REIBVERSCHLUSS UND POSITIONIER
IHN GLEICHMABIG DAHINTER.

NAH IHN kNAPPKANTIG FEeST.

3

.

LEGE DIE 1TWEI TEILE DER
AUFSATITASCHE RECHTS AUF RECHTS
UND NAHE ENTLANG DER OBERKANTE,
WENDE SIE UND STEPP SIE
kKNAPPKANTIG AB.

POSITIONIERE DIE AUFSATITASCHE

AN DER UNTERKANTE DES HAUPT-
INNENTEILS UND NAH SIE MIT
GROBEN STICHEN INNERHALR DER
NAHTIUGARE FEST.

N
NN

1/2



NAHANLEITUNG
BRUSTREUTEL

NAH NUN EINE SEITE DES KLETTRANDS
MIT DeR UNTERKANTE 2.5 (M
ORBERHALR DES REIBVERSCHLUSSES AUF.
DIE ANDERE SEITE DES KLETTRANDES
NAHST bu 1CM UNTERHALR DER ORER-
KANTE DES HAUPT-INNENTEILS AUVF.

J—

FALTE DEN TUNNEL FUR DIE KORDEL
AN DEN kURIEN SEITEN UM 1M
AUF DIE LINKE SEITE UND NAHE
DIeE VMSCHLAGE FEST.

BUGELE DANN DIE LANGSSEITEN DES
TUNNELS VM @.,5¢M UM NAH

DEN KORDELTUNNEL DIREKT
OBERHALR DES kLETTRANDES AN.

LEGE DIE RUCKSEITE LINKS AUF

- A& = LINkS HINTER DAS HAUPT-INNENTEIL
\\\\}\\\ﬁ\)} UND NAH DIE TEILE INNERHALR DER
\ "\\ NAHTIUGARE AUFEINANDER.

\\ FASS ANSCHLIEBEND DEN RAND
RINGSHERUM MIT SCHRAGRAND EIN
UND FADEL EINE KORDEL IN
GEWUNSCHTER LANGE DURCH DEN
TUNNEL. FERTIG (&

T )



