Nahamlectung
fur das Taschen-Naset




NAHANLEITUNG
KRIMSKRAMS-TASCHE

A A IOCN SCHNEIDE ALLE TEILE AUS,

'{*“‘? EINE NAHTIUGARE VON @.1CM
IST BEREITS ENTHALTEN.
LTUSATILICH BENOTIGST Dv FUR DIE
BEIDEN TASCHEN:
| -CA 3@QCM VLIESELINE UM
VERSTARKEN
-EINEN METER ENDLOSREIBVERSCHLUSS
-Q T1IPPER

BUGEL DIE VLIESELINE AUF DEN
AUBENSTOFF DER TASCHE.
(HIER PUSTEBLUMEN)

TEILE DEN REIBVERSCHLUSS UND NAH
EINE SEITE RECHTS AUF RECHTS
ENTLANG DER RUNDUNG DEINES
SCHNITITEILS. LASSE DABEI U BEGINN
UND ENDE 4CM

DES REIBVERSCHLUSSES UBERSTEHEN.

STECk DARAUF NUN RECHTS AUF RECHTS
DEN FUTTERSTOFF UND NAH IHN
EBENFALLS FEST.

SCHNEIDE ANSCHLIEBEND RINGS-
HERUM KkLEINE KNIPSE BIS kURLZ

VOR DIE NAHI.
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NAHANLEITUNG
KRIMSKRAMS-TASCHE

WENDE DEIN NAHSTUCk UND

FORME DEN REIBVERSCHLUSS
SORGFALTIG AUS, BUGELE OHNE

DIe TAHNCHEN DES REIBVERSCHLUSSES
LU BERUHREN UND STEPP ENTLANG
DEeS REIBVERSCHLUSSES KNAPPKANTIG AB.

FADELE NUN DEN TIPPER AUF BEIDE
REIBVERSCHLUSSENDEN. UND SCHLIEBE
IHN EIN STUCk. WENDE DIE TASCHE

_ DURCH DEN REIBVERSCHLUSS.

FALTE DEN AUFHANGER LANGS MIITIG

_ UND NAHE ENTLANG DER OFFENEN
KANTE. WENDE UND BUGELE DEN
AUFHANGER.

STECKE DIE GERADEN KANTEN MIT
DEM REIBVERSCHLUSS MITTIG
AUFEINANDER. DEN AUFHANGER
FALTEST DU MITTIG UND SCHIERST
IHN MIT DEN OFFENEN KANTEN
DAIWISCHEN. SCHLIERBE DIE
UNTERKANTE MIT EINER NAHT.
VERSAUBERE ANSCHLIEBEND DIE KANTE
MIT DEM TICk-7ICk-STICH

DEINER NAHMASCHINE.

NUN EIN LETITES MAL WENDEN UND
DEIN TASCHCHEN IST FERTIG.
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