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MATERIALLISTE

TURKRAN]

FUR DEINEN TURKRANZ BENOITIGST DU:

CA. 20@G6 FULLWATTE
OPTIONAL WEBBANDER, BORIEN, SPITZE UND KNOPFE IUM VERZIEREN




NAHANLEITUNG

TURKRAN]

SCHNEIDE ALLE TEILE AUS,
EINE NAHTIUGARE VON 1CM
IST BEREITS ENTHALTEN.

NUN kANNST DU NACH BELIEREN
BORIEN, BANDER ODER
DEKORATIONEN AUFNAHEN.

LEGE BEIDE SCHNITTEILE AUFEINANDER
UND SCHNEIDE SIE AN EINER STELLE,
INDEM DU DICH AM MUSTER AUF
DER VORDERSEITE ORIENTIERST.

LEGE DIE SCHNITTEILE RECHTS AUF
RECHTS UND NAHE ENTLANG DES
INNEREN UND AUBEREN KREISES.
DIE KURIEN SEITEN BLEIBEN OFFEN.
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NAHANLEITUNG

TURKRAN]

WENDE DEN TURKRANZI UND sTulPe
IHN ANSCHLIEBEND

RECHTS AUF RECHTS INEINANDER

BIS DIE kURZIEN OFFENEN kKANTEN
AUFEINANDER LIEGEN.

STECKE NAHT AUF NAHT UND NAH
EINMAL RINMGSHERUM.

LASS DABEI EINE WENDEOFFNUNG.

NUN WENDEST DU DEN KRANIZ
DURCH DIE WENDEOFFNUNG,
FORMST IHN SORGFALTIG AUS,
FULLST IHN MIT FULLIWATTE UND
SCHLIERT DIE WENDEOFFNUNG

MIT EIN PAAR STICHEN VON HAND.

FERTIG IST DEIN TURKRANZ. ‘&
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