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MATERIALLISTE

WECHSELKLAPPE

FUR DEINE WECHSELKLAPPE BENOTIGST DU:

1x STECKSCHLIEBE 25MM

CA. 6@OCM GURIBAND 25MM

CA. 15CM VLIESELINE HR5Q@

CA. 4OCM VOLUMENVLIES

2 KAM SNAPS ODER ANDERE DRUCKKNOPFE,
SOWIE DAS PASSENDE WERKIEUG IUM BEFESTIGEN
STECKNADELN ODER STOFFkLAMMERN
NAHMASCHINE

BUGELEISEN




NAHANLEITUNG

WECHSELKLAPPE

5 /O G /NS W SCHNEIDE ALLE TEILE AUS,

D 0 s EINE NAHTIUGARE VON @.1CM
IST BEREITS ENTHALTEN. BUGELE
VLIESELINE AUF ALLE SCHNITTEILE,
L N NUTZE EIN DECKELSCHNITTEIL UM
NS0 V70 Ul DIR EIN PASSENDES STUCK

/ﬁﬁ\ VOLUMENVLIES IUIUSCHNEIDEN.

SCHNEIDE 44CM GURIRAND AR UND
FADELE DAS MANNLICHE TEIL DER
STECKSCHNALLE DARAUE.

A o A0 U LEGE DIE SCHIAUFE MIT DER STECK-

SCHLIEBE RECHTS AUF RECHTS MITTIG
AUF DIE GERADE kKANTE DES
AUBENSTOFF DECKELS.

NAHE IHN INNERHALR DER
NAHTIUGARE FEST.
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NAHANLEITUNG

WECHSELKLAPPE

; ; STECKE DIE WECHSELKLAPPEN RECHTS
', : AUF RECHTS UND DAS VOLUMEN-
: ! VLIES IU UNTERST. NAHE EINMAL
RINGSHERUM LASS DABEI AN EINER
| KANTE EINE WENDEOFFNUNG.

? WENDE DIE KLAPPE,

BUGELE SIE UND STEPPE SIE
KNAPPKANTIG AB.

FADLE DIE WEIRBLICHE HALFTE DER
STECKSCHLIEBE AUF EIN 16CM
LANGES STUCk GURTIBAND UND NAH
ES MIT DEM ENDE DER SCHLIEBE
BUNDIG AN DIE KANTE DES DECKELS.
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NAHANLEITUNG
WECHSELKLAPPE

STECk DIE BEIDEN GURIBANDHALTER
RECHTS AUF RECHTS AUFEINANDER
UND NAH RINGSHERUM, LASS DABEI
EINE WENDEOFFNUNG.

WENDE DAS NAHSTUCk UND BUGEL

ES SORGFALTIG.

o

‘ | STECk DEN GURIBANDHALTER WIE
IN DER ZEICHNUNG MIITI6G AN DIEe

e DECKELKANTE UND STEPP IHN
Lo kKNAPPKANTIG AR, DAREI WIRD DIE
WENDEOFENUNG AUTOMATISCH
MIT VERSCHLOSSEN.

BEFESTIGE IWEI kAM SNAPS JEWEILS
2.5CM VOM OREREN RAND UND
3CM VON DEN SEITENKANTEN.

DEINE DECKELKLAPPE IST FERTIG.

DU KANNST SIE NUN MITTELS DER
DRUCKKNOPFE AN DEN TASCHEN-
KORPER KNOPFEN, UMSCHLAGEN UND
DEN KLICKVERSCHLUSS SCHLIEBEN
UND HAST EINE PRAKTISCHE WICKEL-
AUFLAGE DIE DU EINFACH ABNEHMEN
UND WASCHEN kANNST. ‘=




