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NAHANLEITUNG

FOTOKISSEN

SCHNEIDE DEIN NAHSE] AUS,
EINE NAHTIUGARE VON 1CM IST
BEREITS ENTHALTEN.

BUGEL AN DER OREREN UND
UNTEREN KANTE JE EINEN 2CM
BREITEN STREIFEN VLIESELINE AUF
DIE RUCKSEITE.

SCHLAGE NUN DIE OBER-UND
UNTERKANTE IWEIMAL UM 2 (M uM,
SO DASS DIE OFFENE KANTE NICHT
MEeHR SICHTBAR IST,

NAHE DIE VMSCHLAGE ANSCHLIEBEND
KNAPPKANTIG FEST.
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NAHANLEITUNG

FOTOKISSEN

SCHLAGE NUN DIE RUCKSEITEN
UBERLAPPEND AUF DIE STIRNSEITE
DEINES KISSENS UND NAHE ENLANG
DER KANTEN.

VERSAURERE DIE KANTEN ANSCHLIEBEND
MIT EINER OVERLOCKNAHT ODER MIT
EINEM 1Ick-IACK STICH DEINER
NAHMASCHINE,

WENDE DEIN KISSEN UND SCHIERE
EIN FULLKISSEN EIN. FERTIG :-)
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